
Sigma

SE MERE ONLINE:

Scan med din mobiltelefon
NR EC BK KV

Angiv altid type motor/enhed, hvis emhætten skal kobles til denne.
Kanaludvidelse efter anmodning.
POT-signal leveres til Sigma med komfurvagtbeskyttelse.
*Sigma SAFE KV til normalventilation leveres ikke til recirkulation.

TEKNISK INFORMATION

MULIGE TILVALG

VENTILATIONSTYPER

Normalventilation Ja

Recirkulation Ja

Ekstern motor Ja

Centralventilation Ja

Balanceret ventilation Ja

Kollektiv udsugning Ja

Børstet stål Ja Inkl.

Valgfri NCS-farve, glans 35     Nej

Valgfri NCS-farve, mat glans 10 Nej

Valgfri NCS-farve, højglans 95 Nej

Andre metaller, børstet   Nej

Andre metaller, højglans   Nej

Mulighed for integreret komfurvagt  Ja

Energiklasse B

Kapacitet (m3/t) 300/470/620/700

Lydniveau (dBA) 53/63/68/71

Belysning 2 x LED

Mål udtag 120/150

Installationspakke 125/160

Fastgøres nedefra 310

POT-signal Ja

Best.nr. Varenavn Bredde Finish

5664 Sigma 90 normalventilation 89,8 cm Stål/glas

5639 Sigma 90 normalventilation SAFE KV* 89,8 cm Stål/glas

5665 Sigma 90 balanceret/kollektiv ventilation 89,8 cm Stål/glas

5644 Sigma 90 balanceret/kollektiv ventilation SAFE KV 89,8 cm Stål/glas

5636 Sigma 90 ekstern/centralventilation 89,8 cm Stål/glas

5637 Sigma 90 ekstern/centralventilation SAFE KV 89,8 cm Stål/glas

Sigma er en elegant vægmodel i stål med en raffineret, 
buet glasplade. Den fås i 90 cm bredde og placeres 
frithængende på væggen. Det effektive fedtfilter er 
nemt at tage ud og kan også vaskes i opvaskemaskine. 
Sigma har også en indikator, som viser hvornår filteret 
skal rengøres. Leveres til alle ventilationsformer og fås 
også med integreret komfurvagt.

TEGNING MED MÅL
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