
Orion

SE MERE ONLINE:

Scan med din mobiltelefonScan med din mobiltelefon
NR EC BK KV

Ophævet bundplade for optimal opfangning af mados. 
Pristillæg for matte farver, højglansfarver, PVD kobber, stål, sort stål eller 
messing i børstet eller højglanspoleret udførelse.
Angiv ventilationsform, når du bestiller.
Angiv altid type motor/enhed, hvis emhætten skal kobles til denne.

TEKNISK INFORMATION

MULIGE TILVALG

VENTILATIONSTYPER

Normalventilation Ja

Recirkulation Ja

Ekstern motor Ja

Centralventilation Ja

Balanceret ventilation Ja

Kollektiv udsugning Ja

Børstet stål Ja Inkl.

Valgfri farve, glans 35     Ja Inkl.

Valgfri farve, mat glans 10 Ja

Valgfri farve, højglans 95 Ja

Andre metaller, børstet   Ja

Andre metaller, højglans   Ja

Mulighed for integreret komfurvagt  Ja

Energiklasse A++/A+

Kapacitet (m3/t) 191/222/289/435/664

Lydniveau (dBA) 34/38/44/53/63

Belysning LED 2700-5000K

Mål udtag 120/150

Installationspakke 125/160

Fastgøres nedefra 98 mm + emhættens højde minus 10 mm

POT-signal Ja

Best.nr. Varenavn Bredde Finish

135200 Orion Sense Væg. 60 x 64 60 cm Børstet stål/Farve

135800 Orion Sense Væg. 60 x 70,4 60 cm Børstet stål/Farve

135500 Orion Sense Væg. 60 x 80 60 cm Børstet stål/Farve

136200 Orion Sense Væg. 80 x 64 80 cm Børstet stål/Farve

136800 Orion Sense Væg. 80 x 70,4 80 cm Børstet stål/Farve

136500 Orion Sense Væg. 80 x 80 80 cm Børstet stål/Farve

134100 Orion Sense Væg. 100 x 64 100 cm Børstet stål/Farve

Orion er vores elegante bestseller, som passer ind 
overalt, og som du kan få i forskellige højder og bredder 
efter dine egne mål. Orion passer til alle ventilationsformer 
og kan leveres i alle farver og metaller. Den kan også 
leveres med integreret komfurvagt. Orion hævet 
bundplade, som sikrer optimal opfangning af mados 
selv med lave luftmængder. 
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