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Skanna med mobilen

LÄS MER PÅ NÄTET:

SR EC BG SV

Uppge alltid typ av motor/aggregat som kåpan skall kopplas till. 
Kanalförlängning på förfrågan. 
POT-signal levereas till Sigma med spis vakt.
* Sigma SAFE SV för standardventilation levereas inte för recirkulation. 
** Gäller beställningsnummer 5664.

VENTILATIONSTYPER

MÖJLIGA TILLVAL

TEKNISK INFORMATION

Standardventilation Ja

Recirkulation Ja

Extern motor Nej

Centralventilation Nej

Balanserad ventilation Nej

Gemensam ventilation Nej

Borstat stål Ja

Valfri färg, glans 35     Nej

Valfri färg, matt glans 10 Nej

Valfri färg, högglans 95 Nej

Andra metaller, borstade   Nej

Andra metaller, högglans   Nej

Förberedd för integrerad spisvakt  Ja

Energiklass B

Kapacitet (m3/tim) 300/470/620/700

Ljudnivå (dBA) 53/63/68/71

Belysning 2 x LED

Dimension stos 125/160

Installationspaket 125/160

Fäste från underkant 310

POT-signal Ja

Best.nr Artikel benämning Bredd Yta

5664 Sigma 90 standardventilation/recirkulation 89,8 cm Stål/Glas

5639 Sigma 90 standardventilation SAFE SV* 89,8 cm Stål/Glas

5665 Sigma 90 balanserad/gemensam ventilation 89,8 cm Stål/Glas

5644 Sigma 90 balanserad/gemensam ventilation SAFE SV* 89,8 cm Stål/Glas

5637 Sigma 90 extern motor/centralventilation SAFE SV* 89,8 cm Stål/Glas

Sigma är en elegant väggmodell i stål, med en fint 
välvd glasskiva. Den finns i bredden 90 cm och  
monteras fristående på väggen. Det effektiva fettfiltret 
kan enkelt tas ut och rengöras, även i diskmaskin.  
Sigma har även en indikator som visar när filtret  
bör rengöras. Passar till standardventilation och  
recirkulation.
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