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RENGORING AV KOLFILTER

Filiret diskas i diskmaskin (endast koffitiret,
eller hela filterkassetten).

OBS! kor filiret separat —matrester kan annars
fastna i filiret.

Tvétiprogram: Intensivi (det effektivaste
prograimmet), _
Temperatur’ 65° (eller 55°).

Anvand vanligt diskmaskinspulver.
Filtret kan torkas i diskmaskinen, i ughen

(100°C - 10'min) och/alter i flakien (kdr fiakien
ca 14 min)

REl NEGEZ\ I DES WASCHBARER
KOHLEFILTER

Der Filier wird ity der Splimaschine gereinigt
(nur der Kohlefilter oder die komplette
Filterkassetts).

Hinweis! Kohlefilier separat spillen — da sich
ansonsien Essensraste im Filter fesisatzen
wdnnen.

Waschprogramm: Intensiv {das effekiivsie
Programmy).

Temperatur: 65° (oder 55°).

Nermales Splilmaschinenpulver verwenden.

Liar Filter kann in der Splilmasching, im Ofen
((100°C — 10 Min.) und/aderin der
Bunstabzugshaube getrocknet werten.
{Dunstabzigshaube ca. 15 Min. laufen lassen)

CLEANING THE WASHABLE COAL
FILTER

The coal filter can be washed in the
dishwasher.

Please note! Wash the filier separately or left-
overs may stick o the filter]

Washing program: Intentive (the most effective
program). _

Temperature: 65°C (or 55°C if 85°C not:
avaiiabie). '

Use normal dishwasher powder,
The filter can be dried in the dishwasher, in

the owen (100°C for 10 minutes) in'the cooker
hood, running the motor for 15 minutes,

REINIGING VAN HET WASBARE
KOOLSTOFFILTER

Het wasbare koolstoffilter kan met de hand of
neg beter; in de vaatwasser gereinigd worden.

Wasprogramima: Intensief (het meest effectisve
programmay).

Temperatuur: 65°C {of 55°C indien 65°C niet
beschikbaaris). _

Vaatwaspoeder: Normaal.

Attentie] Was het filter apart aangezien
gtensresten in het filter versirikt kunnen raken.

Het filter kan worden gedroogd in de
vaatwasser, in de oven (100°C, 10 min lang},
of in de afzu:gkap door de motor 15 min te
laten draaien.




